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AKCE 2024

Drevéné interiérové dvere ProlLine Duradecor Bridlice

¢ Kompletni element: falcové nebo bezfalcové provedeni kfidla a
zarubné vcetné BB zamku a zavésl

¢ Vysoce odolny povrch DURADECOR Bridlice s reliéfni strukturou v barvé:
- Bridlice Bila RAL 9016

- Bridlice svétle Sedd RAL 7035

- Bridlice antracitova Seda RAL 7016
- Bfidlice hnédoseda - Taupe

- Bfidlice prachové seda RAL 7037

- Bridlice ¢erna RAL 9005

e Vypln drevotfiskova dutinka
o Akéni rozméry:
— Drevéné interiérové dvere ve falcovém provedeni
svétla prichozi sitka: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm
svétla prichozi vyska: 1970 mm, 2100 mm
— Drevéné interiérové dvere v bezfalcovém provedeni
svétla prachozi $itka: 600 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm
svétla prichozi vyska: 1970 mm, 2100 mm
e Pro tloustky stén od 80 mm do 320 mm (pro falcové provedeni)
od 100 mm do 320 mm (pro bezfalcové provedeni)

Drevéné interiérové Dievéné interiérové
dvefe ve falcovém provedeni dvefe v bezfalcovém provedeni
s ostrou hranou s ostrou hranou

Svétla prichozi Sitka Svétla prichozi Sitka

600 mm 600 mm

700 mm 700 mm

800 mm 800 mm llustrace: Difevéné interiérové dvere ve falcovém

900 mm 900 mm provedeni s viditelnymi panty s vysoce odolnym

Svétla priichozi vyka Svétla prachozi vyika povrchem DURADECOR Bfidlice RAL 7037 prachové
Seda

1970 mm 1970 mm

2100 mm 2100 mm

Drevéné interiérové dvere ve falcovém provedeni

Falcové kfidlo
s ostrou hranou

i

Svétla prichozi vyska
1970 mm
Tloustky stén, zaruben s oblou hranou,
nastavitelny rozsah -5 do +15 mm

Svétla pruchozi vyska
2100 mm

Tloustky stén, zéruberi s oblou hranou,
nastavitelny rozsah -5 do +15 mm

Kopletni element: 80 150 220 80 150 220
- : 240 240
Falcové provedeni 100 160 260 300 100 160 260 300
zérubefi s oblou hranou ;Z‘g ;ig 270 320 iig ;ig 270 320
280 280
&tl4 prachozi ik Prodejni
Svétla prichozi Sirka rodejnicena “ggyg.  8758- 9079 9302 9339- 9660 10081, 10314,

600, 700, 800, 900 mm bez DPH *

Drevéné interiérové dvere v bezfalcovém provedeni se skrytymi panty

Bezfalcové provedeni
s ostrou hranou

Svétla prichozi vyska
1970 mm
Tloustky stén, zaruben s oblou hranou,
nastavitelny rozsah -5 do +15 mm

Svétla prachozi vyska
2100 mm
Tloustky stén, zéruberi s oblou hranou,
nastavitelny rozsah -5 do +15 mm

A ) 220 220

Kopletni e: ement: ) 100 150 240 100 150 240
Bezfalco’ve_provedem 120 160 260 300 120 160 260 300
s¢’e skrytvyml panty (Euro-Band 3D) 140 180 270 320 140 180 270 320
zaruben s oblou hranou 200 280 200 280

Svétld priichozi Sitka Prodejnicena 1ooos 10821, 11142 11365 11402~ 11724 12143~ 12378

600, 700, 800, 900 mm bez DPH *

MozZno objednat WC zamek za cenu 239,- K¢ bez DPH

* +12% DPH s montazi, +21% DPH bez montaze



